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Bei hartem Wasser verkalken

Warmwasserbereiter,
Warmwasserleitungen und Armaturen
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Kalk gefahrdet lhre
Hauswasser-Installation

Hartes Wasser und seine Folgen

-» teure Reparaturen

-» die Funktion von sanitaren Armaturen, Duschkoépfen und
Perlatoren wird beeintrdachtigt

-» Wasserwarmer, Warmetauscher, Wasch- und Kaffeemaschinen
und Dampfbigeleisen verkalken

-» Kalkablagerungen erhéhen deutlich den Energieverbrauch und
verklrzen die Lebensdauer lhrer Gerate

-» bereits Tmm Kalkbelag kostet 10% mehr Energie bei der
Wassererwdrmung. Laut Herstellerangabe sollte der
Warmwasserbereiter bei hartem Wasser nach spatestens
2 Jahren entkalkt werden

-» alle Rohwerkstoffe konnen verkalken: verzinkte Rohre,
Kupfer-, Kunststoffverbund- und Edelstahlrohre

-» Kalkablagerungen und Kalkschlamm begUnstigen die Bildung
von Biofilmen, den Nahrboden flr Bakterien und Legionellen,
Ausloser der gefahrlichen Legionarskrankheit

-» im schlimmsten Fall droht sogar ein kompletter Verschluss
der Wasserrohre. Das Ergebnis: Wasserleitungen in der Wand,
unter Putz, missen ausgetauscht werden

Schaden lassen sich vermeiden

-» im Neubau: Verhindern Sie die Verkalkung bereits von Anfang an
-» im bestehenden Haus: Stoppen Sie die Gefahr schnellstméglich
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ENTHARTUNGSANLAGEN
Watercarer-EA-Slide Black

Mengengesteuerte Kabinettanlagen

Einsatz

Automatische, mengengesteuerte Enthartungsanlage zur Herstellung von Weichwasser nach dem
lonenaustauscherverfahren. Dieser Anlagentyp ist fir die Enthartung von Rohwasserharte mit weitge-
hend gleichbleibender Harte ausgelegt. Menifiihrung in DEUTSCH.
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Ausflihrung, Lieferumfang

- Kabinettbehalter zur Aufnahme des Austauscherbehalters, des Soleventils im Standrohr und des
Tablettensalzes.

- Ein Austauscherbehilter aus glasfaserverstarktem Kunststoff.

- Zentralsteuerventil (Gleichstromprinzip) aus Noryl.

- Abdeckhaube fur Kabinettbehalter.

- Hochleistungsaustauscherharz.

- Elektronische Steuerung am Zentralsteuerventil.

- Bypassarmatur 1" aus Messing, Anschluss Uber flexible Schlauche.

- im Zentralsteuerventil.

- Turbinenwasserzéhler am Zentralsteuerventil.

Steuerung

elektrischer Anschluss 230 VE10 %, 50 - 60 Hz

Spannungsversorgung fir Elektronik Uber Adapter230V / 12V (AC)

und Getriebemotor

Leistungsaufnahme max. 10 VA

Parameterspeicherung bei Stromausfall unendlich lange

Einstellung der Regenerationsauslésung Zeitintervall in Tagen, Uhrzeit der Auslésung, Wassermenge in m?
Funktion

Bei Betrieb der Anlage lauft das Rohwasser Uber das lonenaustauscherharz und wird dabei enthartet. Nach
Erreichen des Kriteriums fir die Auslésung einer Regeneration wird das Harz automatisch regeneriert.

Die Regeneration lauft in folgenden Schritten ab:
- Ruckspulen

- Besalzen/Langsamwaschen

- Schnellwaschen

- Solebehalter Ruckbefullen

Die Handauslésung einer Regeneration, das Abbrechen einer irrtimlich per Hand gestarteten Regeneration
und der Schnelldurchlauf einer Regeneration sind moglich. Wahrend der Regeneration liefert die Anlage Hart-
wasser.
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Hinweis

Die Betriebsdauer zwischen zwei Regenerationen sollte max. 4 Tage betragen Verkeimungsgefahr!

Technische Daten

Anlagenkapazitit* °dH x m? 20 28 32 40 60
Harzfiillung LTR: 5 7 8 10 15
Durchfluss** m3/h 1,7 1,8 1,8 1,91 2.1
Durchfluss*** m3/h 2,5 2,6 2,6 2,7 2,9

Kapazitat*/Salzverbrauch

Bei 200g Besalzung m3/kg 20/1,00 28/1,40 32/1,60 40/2,00 60/3,00

Bei 120g Besalzung m3/kg 16/0,60 26/0,96 26/0,96 32/1,20 48/1,80

Anlagenmale:

Hoéhe A mm 700 700 700 700 1130
Breite/Tiefe - B/C mm 300/500 300/500 300/500 300/500 300/500
Wasserabschlusshéhe mm 545 545 545 545 975

Wasseranschlisse

Rohwasser/Weichwasser R 11" 11" 11" 11" 11"
Abwasser R " " " " "
Stromanschluss V/Hz 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50
Stromverbrauch Watt/h 3 3 3 3 3
Betriebsdruck min./max. Bar 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8
Betriebstemperatur min./max. °C 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40

* Angaben beziehen sich auf 200 g Salz/Liter Harz
** Angaben beziehen sich auf 4 bar Rohwasserdruck

Entsprechend den Erfahrungen im laufenden Betrieb, Anderungen der Zusammensetzung und Konzentration
der Betriebsmittel, des eingesetzten Wassers, der Umweltbedingungen, der Vorschriften des Gesetzgebers,
der Einsatzbedingungen, kénnen sich die Betriebsparameter verindern. Informieren Sie uns bitte, wenn Ande-
rungen eintreten. So kénnen Sie lhre Anlage 6konomisch und sicher betreiben.
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ARMATUREN UND
ANSCHLUSSSCHLAUCHE

FLEXSCHLAUCHE UND PANZERSCHLAUCHE

gibt es in vielen unterschiedlichen GréfBen und Ausfihrungen fir die verschiedensten Anwendungen in der
Sanitar- und Heizungsindustrie, bis hin zu Flexschlauchen und Panzerschlauchen fir die Bahn- und Luftfahrt.

Je nach Anforderung sind die Flexschlauche und Panzerschlauche mit den Zulassungen KTW, KTW-A, W270 und
DVGW nach W543 ausgestattet.

Wir verfligen ab Lager Uber ein breites und qualitativ hochwertiges Standardsortiment an Flex- und Panzer-
schlauchen, welches naturlich jederzeit durch kundenspezifische Anfertigungen erweitert werden kann.

SYSTEMTRENNER

sind geeignet zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Ruckdriicken, RickflieRen
und Ricksaugen. Sie kénnen fir Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke unter
Beriicksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. Abgesichert werden Flissig-
keiten bis einschlieBlich Flussigkeitskategorie 4 nach DIN EN 1717.

MONTAGEBLOCKE

eignen sich besonders gut zum Anschluss von Wasserenthartungs- und Dosieranlagen. BB |

Sie sind leicht zu installieren, machen eine Umgehungsleitung Gberflissig und sind somit %
kostensparend.

Durch die Montagebldcke kann bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem nachgeschal-

teten Gerat die Wasserversorgung aufrecht erhalten werden.
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SERVICEDIENSTE

Dipl.-Ing. (FH) H. Lehmann
Merziener StralSe 1

06366 Kothen

Tel.: +49 (0) 151 70016742

e-Mail: h.lehmann@watercarer.com
www.watercarer.com

Fachgerechte Beratung jetzt kostenlos testen, mit Wasseranalyse vor Ort!
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
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